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i Scopul articolului de fata 

2st de a faniliariza tinerii 

alei vonisti cu modul de tunetia- 

al circuitului CDB 495, 

stru de deplasare, astfel 

t acestia sa fie în masură a* 

i proiecta alte diverse tchene 

i integratului, fara 

ai fi nevoiti sa apeleze da 
se de inspiratie”: ; 

Functionarea integratuluie 

i prezentata concentrat. in 
blul din fig. % i 

f Revenind la schebă de apli=! : 
fie propusa, doresc sa sențio”. 
faptul ca an facut această 

ere: datorita atinitatii “de. 

dau dovada electronisti. 

L] 


4 


1,2,3,4,5-LED- -uri de contra D-Comutator reţea 


6-K1 13- Carcasă 

A e erau a deatlenă stabilizator sv patori tata de “astfel: 
Ba cr acer: (89030 taje. Tot din aceasta cauză 
Be Si ie “6-Transtormator 220V/7+ cu lizăt integratul la intreaga. 
a Pltreorenia) „a T7-elocă menta) + capacitate (patru variădnhte de: 
i Fo hlate de schimbarta”! ge. 


îl. 1: 4eontinuare în. pag 9, 


m -KV 18-Plocă de forță 


Ea sta 
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Fata de sehena originala din vevista "hac.otehnika”, 
care foloseste ca oscilator si mixer un SO 42P, scump si 
var, propun folosirea unui integrat indigen, TDA 1046, din 
care folosesc  mixerul, oscilatorul sie tata de SO, si 
amplificatorul de R.F., cu un cistig de pina la 40 dB + 
RAMA. . i ; 
In fig. este schema completa, care are 1a intrare pe 
1. ca adaptor de impedanta si filtrul LC, care are o carac- 
teristica mai abrupta la partea de jos, pentru a impiedica 
spectrul imaginii sa patrunda pe sonor. 
e! lasa sa treaca frecvente si peste 10 Miz. Valorile nu 
sint critice. Dupa filtru; semnalul intra pe pinul ? a 
integratului, Pe 15 si 16 se afla bobina oscilatoare. Nici 
aici valorile nu sint critice, cu exceptia padingului notat 
cu asterisc, 
plaja de reglaj a oscilatorului sa se afle intre 15r19.MHz, 
cind tensiunea varicap se modifica între 0 si 10V (12 V). 
Pe pinul 8 se culaga semnalul mixat, cu ajutorul transtor- 
aatorului TR, acordat pe 10,7 Miz. Acesta poate fi inlocuit 
cu 0 bobina realizata ca in fig.2, Deoarece impedanta pe 
pinul 98 este de ordinul zecilor de kOhni, iar intrarea pe 
baza lui T2 este de ordinul kOhilor, priza se ia la ] sp. 
de + punctul rece (+12 V). Intre pinul 12 si 13 se tace 
* trecerea de la amplitficatorul de RF la mixer. Valoarea 


In partea de sus,: 


de 22+39 p. El te va dinensiona astfel incit, 


R = SATI CIRCUITELE DE PRELUCRARE A: SEMNALELOR aubra 


A 


î1mg, PAMESCU:MIHAL- 


condensatorului de 100 p, nu este critica (827200 pF). 
Pinul 10 se va decupla obligatoriu cu un condensator cera- 
mic sau tantal (O,iri PF), cit mai aproape de integrat. Au 
veusit sa inlocuiesc filtrul LC de ia intrare, cu n filtru 
acordat ge tensiunea de acord aplicata oscilătorului 
(1ig.3). Circuitul se realizeaza tot pe carcasa FI TV. 


Priza se ia de la masa 15 sp. Intrarea pe integrat se face . 
nemaidecupl indu-se pinul 10. Nu se folo- 


pe: pinii 9'si 10, 
sesc ecrane pentru bobine, gi a . 

In fiq.4 prezint o varianta performanta care folosesti 
ca demodulator circuitul BM 3187. Datorita sensibilitatii 
superioare nu a mai fost nevoie de 12, iar. in locui lui TRĂ 
3a folosit o bobina ca în fig.2.. Circuitul dispune si da 
mu ting i livreaza la iesire aprow.: 300 mV ajustabil dis 
5,6 k. Rentru inceput mutingul se poate scoate, cind curso- 
vul. este la masa, Valorile decuplarilor nu sint critice 
(8,222 'nF) sau tantal (1 ur0,24uF). Nici rezistentele nu 
trebuiesc cautate "la fix”. Din semireglabilul “centraj 
dezacord”, „se regleaza tensiunea pe pinul 7 identica cu 6, 
8, 9 si 10 - aprox.6 V. Filtrul de 10,7 conectat intre 9 si 
10 l-am folosit de la radioreceptorul MAMAIA. Sacul de 24 
jH se confectioneaza pe miaz de FI-MP 1':5,56 sp. | Olt 
CuEm. Schema, desi superioara celei cu TBA 120„/'este cevi 
mai greu da reglat. Aaa aero a 


2x180:220p 
A._3V 


dl n călăi ză 
7n A 


11-18 sp.0,2 CuEm 

L2-18 sp. D,2 CuEm| carcasă FLIV 

tă disp. 0 acum! tel [IT 

La- 8sp. 0,4 CuEm 

TR1-Trofo: MAMAIA COD 22227 sau 2306 
sau 8sp.06CuEm pe q7în aer 11+7) 


preluata dupa revista “Aaaterske RADIO". 
ceva maj larga decit la schemă din "Radiotehnika”, 


A2440, UL 1203 sau K 174 XAZ, 


oscijatorului, 
lagindu-se la pinii î si 2. ; 


Pentru cei ce nu dispun de filtru ceramic, în fig.6 se arata motul da 
tip Oioria si un NOS dubla 
toi apare fisiitul, 
ci datorita detazajelor introduse de acestea. 
A nu se confunda filtrele ceramice cu filtrele din radioteletoane a caror 


“inlocuire, cu doua filtre dublu acordate, 
„panta, Desi . s-au incercat si filtre “dop, 
datorita larginii de banda, 


banda de lrecare este de max. 18 khz. 
zi 10 fine, 
vioasa schema de sunaț. 
plus apăr doua filtre ceramice si doua tranzistoare, 
de nnsiunea RAS furnizata de EH 3187. 


primul 


.mn elreuit dublu acordat, pentru demodulare. Aceasta se 
transtormatorul de FI-HE din radiorecaptorul Bioria, 


“bobine se foloseste asa cu este tuea acordata cu 100 p), 


“ acordata. cu 300, pF se rebobineaza cu 22 sp. si se acordeaza cu 100 p. 


In fig.% propun o varianta de filtru de intrare mai usor de realizat, 
Caracteristica filtrului este 
dar se obtin rezultate 
bune, Mâj ales ca intrarea pe inteurat se faca diferential. : 

Pentru cei ce dispun de integrațul TCA 440, sau văviantele socialiste 
prezint. în fig.6 podul în câre 
uţiliaat. Intrarea aste toi diferentiala, difera doar modul de vealizare a 
Am folosii aceasta schema cuplata gu cea din fig.5, 


in fig.7, prezint cea mai performanta, dar si cea mai labo- 
Pina la TRI se foloseste schema din fig.i, iar în 


Filtrele ceranice trebuiesc sa fie 
marcate cu acelasi puhci teuloare) obligatoriu, In plus, schema utilizeaza 
„vealizetza 
cod 22279. 


poate fi 
La 


dar nu 


fiind conanuat 


pe 
Una . dih 
iar cealalta, 
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ntre bobine cuplajul se face cu doua bare de ferihi 
tealaju! intregului modul de sunet se face pe etape: 
intii filtru de intrare pina pe pinul ? al TDA 1044, 
wmeaza oscilatorul a carui, frecventa nu trebuie : ! 
adurata, ci se vizualizeaza la iesirea filtrului i pu A DEZACORO, 
:eramic, vomeniul de reglaj. Cu tensiune de acord0V tit . : 

sa introduce la intrare 5 Miz si se cauta din .trine- 
ul si bobina oscilatorului, sa se obtina semnal la 
jasire, pe filtrul ceramic, Apoi cu tensiune de- acord 
0 9, ve modifica frecventa la intrare in:jurul a i:] 
Mi. Daca semnalul apare cu Uv mai mica (8V), sau se 
soditica padingul, - sau se limiteaza tensiunea la n 
patenticmetrul de acord, pentru a'obline plaja de 
acord pe o variatie cit mai mare, a cursei potentio- 
aotrislui. TRi se acorda pentru un maxin, ei neavindo 
carcteristica prea ascutita. 

In schema cu BM 3189 se păscara tensiunea pe 
pîinii 1, 2 si 8 care trebuie a fie de 1,821 V, 
idea po 6, 7, 3, 9 si 10-6V. Tensiunea pe + se 
regleaza din “centraj dezacord“; cursorul ia mutina 
se pune la masa, iar pe pinul 15 din prag RAS se 
reglezzi aprox.8 V, "Acum se desohide Ti care trebuie 
sa aibu cam 4 V pe colector, Urmeaza veglajul lui L4 O1SCuE! 

i 3 4 mm 
si LS, care se face nunai cu diutorul unui generator Cati d ci miez 
pu 'vobulave. Pentru inceput se regleaza L4, LS avind -FIMF. 
miezul scos complei, Caracteristica in S trebuie sa ie ai 
fie liniara. lu final montajul functioneaza cind la FIG.4 7 
intrare se introduce semnal,de la 20 pV in sus. L— ş mei 
Reglajul mutingului se face cu toata instalatia in JP = 
tunc tiune. : i 2 


: pt Ai 
10.7MHz, zi 4 
poa 


1,8V - 24V 


9 


pM 3189 


22pH-50+56sp 


L1 - 22 sp.0,2CuEm 
TRA- L2-tsp.03 
L3-5sp 93 


Carcasă tip oală 
din sunet T.V.CI 


FIG.5 


Bibliografie: 
7Mitz 
SA 8 pi - “Radiotehnika 
ş K174 XA2 ți - *Amatarske RADIO“ 
*Uy (0 +10V) u - “Tehnium '86* ; 
TR-= 1 -10.+10sp. 04 CuEm carcasă oscilator - a i - W.Marinescu-"Radia- 
L2-10sp. 04 CuEm ) 3 vecaptoara cu cir- 
. PUMUL ALBATRAS, = ș +12 2V cuite integrate", 
FiG.6 3 : 
i. 
re D d 
TI şi TDA1046 ; 10, mA 
s6k [] ax[] +: (dia ai 
Dn. i: 10k 
10n a. 2-A CENTRAJ 
—-: j : DEZACORD 
390 22|] 
, ae [30 330] U 
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f- - — = 19n SE 
în ÎI T1o7v BSB FC1 
1 Big 2.2k 
L pe!) (] 10n 
TRI 330] D680 


_RAS. 


FC1 şi FC2 - obligatoriu cu acelaşi punct | ok [| 
TR2- L4-L5 - 22 sp. 0415 CuEm 
din GLORIA COD 22279 


349043 33505D3-49033 342047, 
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“STUDENT 
DUMITRESCU 
MARCEL 


E, 


(continuare din pagina 1) 


sens) asigurind, pe lingao compactitate 
widicata a montajului si o selectare ele- 
ganta a variantei dorite. 

La analiza modului de functionare sa 


pornim. de la pozitia comutatoarelor pre- 
zentata in fig. 2, urmarind concomitent si 
schena electrica prezentata in fig. 1. In 


primul rind să sesizan faptul ca bornele 
18, 21, 22, 23 sint conectate toate la 
borna 17 pe care von gasi intotdeauna un 
pivel logic i tvezi fig. 1). Acest lucru 
face ca portile NAND Pi-P8 sa functioneze 
ca negatoare (Pi functioneaza tot timpul 
ca negator), Fiind legate in cascada doua 
cite doua, iesirile portilor PI-P4 vor 
prezenta aceeasi stare logica ca si intra- 
vile individuale ale portilor P5-P8, co- 
mectate la iesirile 04, 08, 


veistrului. (Von avea Ai de conectat prin 
intermediul portilor PA si P8 la iesirea 
08, Bi-P7-0c, Ci-P2-P6-0D, Di-P1-P5-borna 


20-borna 15-04). Intrarea serie (pinul î) 
este conectata si ea la iesirea 00 (IS- 
borna 1?-borna 13-00). Pentru e urmarire 
mai usoara, redesenati integral ca si cun 
toate aceste conectari ar fi facute direct 
prin “trasee de cablaj. Avind asigurat 
semnalul de tact de oscilatorul realizat 
cu negatoarele NI, N2 si N3, sa urmarin ce 
se intimpla in cele doua moduri de functi 
Am zis ca la borna 18 se aflaun ! 


onare. 
logic. Datorita negatorului N6, intrarea 
CH (de control a modului de lucru-prin 6) 


se va afla in O logic, integratul functia 
nind cu: incarcare serie tvezi fig. Ș) 
informatia binara de 4 biti fiind “rotita” 
intr-un senst QA-= QB-e QC-= 0D» QA. La acti- 
onarea comutatorului KS (de sens) borna 18 


7135791124 € 
LUMINĂ DINAMICĂ 


1813 19 4 6 205 


FIG.2, SCHEMA BLOC 


QC si QD ale 


este pusa la masa, intrarea 
CM trecind în i logic, inte- 
gratul” va incarea paralel 
tvezi fig. 5). Datorita modu- 
lui de conectate a intrarilor 
la iesiri, informatia binara 
afisata la iesiri va fi "ro- 
tita" in sens opust QA->QD* 
QC uk -QA, Am realizat ast- 
fel schimbarea sensului de 
"deplasare" a luminii dinami- 
ce, .KS trebuie sa fie, deci, 
cu mentinere. 

Dorim acum sa incarcan 
una din variante, De exemplu 
varianta pentru care sa aven 
doua: iesiri in 1 logic si 
doua iesiri in 0 logice (numai 
doua becuri aprinse), Pentru 
aceasta actionam comutatorul 
K2. La actionarea acestuia 
bornele 22, 23 si.28 vor fi 
puse.la masa (0 logic), Qb- 
servam ca indiferent de pozi- 
tia lui KS se asigura modul 
de incarcare paralel. Punerea 
bornei 23 la masa face ca - 
iesirile portilor PS, P6, P7 
si P8 sa treaca in i logice 
Pi lucrind permanent ca nega- 
tor va furniza un 0 logic pe 
intrarea Di (pin 5). Datorita 
vaminerii in 1 logic a bornei 
21, si poarta P2 va lucra ca 
negator,  asigurind astfel un 
O logic pe.intrarea Ci (pin 
4). Cum bornele 22 si 23 se 
ațla in 0 logic, iesirile 
portilor P3 si PA vor furniza 
un 1 logic pe intrarile Ai si 
Bi (pinii 2 si 3). Codul 1100 
aplicat astfel pe intrare va 
fi incarcat la primul inpuls 
de tact si afisat la iesiri, 
atita timp cit este actionat 


K2, Dupa revenirea lui K2, 
portile PIrP8 “dispar” din 
circuit, asigurindu-se unul 


din sensurile de deplasare in 
functie de pozitia lui K5. La 
actionarea lui Kl se asigura 
codul binar 1000, iar din K3 
«cau iil0. Cele 3 conutatoa- 
re KI, K2, K3 sint fara men- 
tinere. Din comutatorul KV se 
obtine ultima varianta de 
jucru. Iesirile registrului 
(QD pentru CH=0 si QA pentru 
CM=1) sint negate cu portile 
NA si N5 si aplicate intrari- 
lor (IS si respectiv Di) 
obtinind astfel un numarator 
“Johnson” de 4 biti ("umple- 
re" cu i logic urmat de "um 
pliere" cu 0 Igic). 

- De vrema cat ca selecta- 
vea variante: se realizeaza 
comod, printr-o singura acti- 
onare, indiferent de frecven- 
ta generata de oscilator. 

Comanda etajelor de pu- 
tere se realizeaza cu tran- 
zistoarele BC25i. Aplicarea 
unui nivel i logic la una din 
iesiri determina blocarea 
tranzistorului respectiv, 
permitind alimentarea circui” 
tului de poarta al tiristoru- , 
ui prin rezistența de 470 , 
Totodata, iesirea iintegratu- 
lui alimenteaza prin vezis- 
tenta de 1K LED-ul de con- 
trol aferent canalului res- 
pectiv. La trecerea in 0 
logic, LED-ul se stinga, .con- 


2 2018 15 14 
FIG.3 CABLAJ 
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Diode : 1N4008 
Tir istoare: T1N4 


FIG.4.CABLAJ PLACĂ DE FORȚĂ 


a.fata cablată 
b.fața plantată 


(eontinuare din pag? 7) 
liniile KBO,KB1,,..„KB4, 
diul circuitului 74373 selectat (aici 
cu sensul de "autorizat sa furnizeze 
informatie pe - liniile de date 
D0,D1,...D7 catre microprocesor”) cu 
semnalul nINFE (litera n din fata 
simbolului se pune atunci cind pe 
schema acesta prezinta deasupra o bara 
orizontala, - narcind. astfel faptul ca 
semnalul reprezentat de simbol isi 
face functia pentru starea logica 
"0"), : 

In privinta semnalarii, de catre 
calculator, a rezultatului executiei 
sarcinilor, metoda cea mai des folosi- 
ta astazi este afisarea lor pe ecranul 
unui terminal video (televizor, moni- 


prin interme- 


tor). Afisarea informatiei se face la 
Micro-Tim prin intermediul unuia din- 
tre cele mai complexe blocuri ale 
şchenei, automatul de afisare sau 
"automatul video“, 

In componenta automatului video 
intra (fig.1) Sinerogeneratorul, Dis- 


pozitivul de prelucrare a informatiei 
video si o parte din grupul ADRMUX de 


multiplexare a adreselor catre memoria 


RAM. Afisarea informatiei (analogice) 
pe un terminal video presupune mai 
intii de toate existenta unei copii 


numerice a imaginii. Astfel, la Micro- 
Tia fiecarui punct (pixel) din cadrul 
ferestrei de afisare pe video ii co- 
respunde un bit (de date video), Tota- 
litatea bitilor de date video formeaza 
memoria de date video, care face parte 
din memoria RAM a calculatorului. 
Sincrogeneratorul, comandat fiind 
de semnalul 7MHz, utilizat drept tact, 
prin intermediul unei scheme bazata pe 
numaratoare sincrone genereaza semnale 
de tip XSrX6re..X9 si YO,Yi, Y7, 
Starea logica a acestor semnale perni- 
te practic, in timp, corelarea intre 
intornatia memoriei de date video (din 
punct de vedere al adresarii ei) si 
pivelii afisati pa ecran. Sa le denu- 
mim “adrese ale automațului video”, 


Sigurante : 800 mA 


MicroTim 


comitent cu saturarea tranzistorului, 
tiristorului, blocindu-l, 

„ Cablajele montajului si a etajului de putere sint 
prezentate in fig. 3 si fig. 4 la scara ini, iar o varianta 
de asamblare este prezentata pe coperta. 

In final doresc: sa mai sugerez citeva utilizari 
vegistrului CDB493. 4 

-intirzierea unui tren de in- 
pulsuri cu cel mult 4 tacturi 


care sunteaza poarta 


ale 


+ Qa QaQc Op 17 11 
1 312 098 


reglarea lungimii notelor 
intr-un generator de melodii £ CDB 495 
—vealizarea raportului 1/3 "| _2_3.4_5 6 7 


intre puncte si linii: in trans- 8; CD; ; 
misiile telegrafice 90 id RAI | 


-afisarea unor timpi interme- i 
diari in circuitele de cronometrare mi T2 CM SA; B.C;D;  QA QaQc Op | 
-atisarea fara internitenta la j 
un frecventmetru J a „m x x xx  QA QaQcOp 
" —ete, E dec x x x x x OA 0a0c0o 
i ST A aiepaiM acestora devine a [A 0 0 x xxx 0 QA40p4Q04 
acila, atunci cind acest integrat | "(1 0 1>=x XXX 1 QaaQasQca 
nu mai prezinta secrete, acomodarea n EA 1 *ABCD ABC 0 


cu modul lui de functionare fiind |, 
asigurata prin realizarea montaju- 


Notă: 1- deplasare serie 
lui de fata. 


Il- încărcare parale! 
x -nu contează 
Q,-a-informația aflată înaințe de 
aplicarea tactului pe ieşrea Q, 


FIG. 5. MODUL DE FUNCTIONARE AL REGS- 
TRULUI DE DEPLASARE CDB 495 
ȘI CONFIGURAȚIA TERMINALELOR 


Grupul ADRMUX are un prin rol in rare a magistralelor de date a micro- 
selectia (aici multiplexarea) unuia procesorului si memoriei, in conditii- 
din cele doua seturi de adrese de le în care exista situatii cind atit 
acces, la memoria RAM: microprocesorul cit si automatul de 

“setul microprocesorului, format afisare (acesta cuplat prin magistrala 
din AO,Alsa..A15; : de date direct cu memoria) vor sa 

-setul automatului video, format detina simultan controlul propriilor 
din X5,X6,...X9 si YO, Viu s..Y7e magistrale. 

Semnalul nCPU aplicat grupului  ADRHUX Principalele semnale de comanda 


ale memorie sint nRAS: (strob pentru 


este cel prin intermediul caruia aces- 
adresa de linie) si nCAS (strob pentru 


ta stabileste setul dorit, contora 


urmatoarei logici: adresa: de coloana), ambele furnizate 
- nCPU="0" pentru setul aicropro- de catre dispozițivul de comanda. 
“cesoruluii Deoarece memoria RAM dinamic pernite 


atit citire cit si scriere, mai are 
nevoie de un semnal de comanda care sa 
precizeze tipul accesului la meaorieș 
acest semnal (nWE, netrecut in schema 


- nCPU="1" pentru setul automatu- 
lui video. 

AL doilea rol al grupului ADRMUX 
este de a furniza celor 8 intrari. . de 


adresa ale memoriei RAM dinamic doua bloc) este furnizat tot de catre dis- 
seturi a cite 8 biti de adresa, obti-  pozitivul de comanda. 

mute prin multiplexarea (separarea) Acelasi dispozitiv furnizeaza 8 
locala adresei de acces. Primul set semnale distincte (nCRi, i=0..7) de 


selectie a unuia dintre cele opt meno- 
vii EPROM a cite 2Ko. 


reprezinta adresa de linie iar urmato- 
rul adresa de coloana a memoriei. Von 
vedea mai tirziu in ce scop si cun se 
separa cele doua seturi. "Şelectia 
unuia din seturi se face cu ajutorul 
semnalului  nRAS aplicat grupului 
ADRMUX, conform logicii urmatoare: 


- DRAS="0" pentru adresa de = 
loanai 

- mRAS=*1* pentru adresa de li- 
nie. c 

Asa cum grupul ADRMUX face o 


separare a adreselor de acces la menmo- 


via RAM dinamic - prin intermediul 
semnalului nCPU -, in scopul de a 
permite accesul: la aceasta memorie 


atit din partea aicroprocesorului cit 
si a automatului de afisare, tot ast- 
fel este necesara o diferentiere (se- 
parare, mul tiplexare) a magistralei de 
date a memoriei. Retinem pentru ince- 
puț ca aceasta separare s-a vealizat 
prin intermediul celor 8 rezistente de 
3900hmi, urmind ca: atunci cind von 
prazenta in detaliu memoria RAM dina- 
mic sa precizam modul în care aceste 
vezistente realizeaza functia de sepa- 
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FIUTRU ACTIV reglabil 


4 


3,1.drd.ing.HORIA CARSTEA 


tevntinuare din numarul tracut) 
Fentru cituatia în care R5 tinde 13 infinit, relatiile 
de prosectare devini 


Ri = R3 = ipt2ntaufnnp n Ci) uz 


R2 = Qpr(2 xx În x C2) $ (8) 
C2/C1 = up? x (RI/R2 3 "up, 


Asadar pentru a proiecta un filtru activ cu reactie 
multiulă dupa schema prezentata avind frecventa de rejectie 
tn specificata, se alege Q si-valorile condensatoarelor 
Ci, C2 astfel incit la fracventa in discutie sa vrazulte 
valori convenabile pentru rezistente. se aplica apoi relă- 
tijie de proiectare prezentate pentru determinarea valori- 
le rezistoarelor din schema. 

In cituatia in care este necesara rejectia unei benzi 
de frecventa, se pot conecta în serie citeva celule de 

" filtre elementare cu frecvente de rejectie diferite. 

REZULTATE EXPERIMENTALE _ 


A tost proiectat, realizat si experimentat un tiltru 
activ de rejectie cugaracteristica de transter reglabila . 
dupa schema prezentata în numarul trecut, S-a inpus frecve- 
ntia centrala th=i kHz si factorul de calitate 9  vregiabil 
intre 0,6 si 10 prin modificarea rezistentei RA. Util izind 
trei secțiuni al amplificalorului operational cuadruplu Bi 
324 si aplicind relatiile de dimensionare (14-12) s-au 
obţinut valorile componentelor electronice prezentate sin- 
tetie pe caractericiica experimentala de transfer a fillru- 
lui din fig.2. h 

Rezultatul interschimbarii valorilor rezistoarelor Ri 
cu R3 în vedarea transformarii circuitului din filtru trece 
ioc în filtru trece sus esle prezentat în fig.3. 

Prin înterierea a palru celule elementare de filtre 
active de reiccelie proiectate la frecventele centrale fn 
=697 Ha, fna2770 Ha,  fnv-862 Ha si fm=9414 Hz s-a obtinut un 
tiltru: activ opreste-banda cu caracteristica experimentala 
de transter prezentata in fig.4. Toate temnalele de intrare 
cu frecventa cuprinsa intre fmin=700 Hz si îmâx=1000 Hz au 
1ost atenuate cu mai mult de 28 dB. 

Im final atragea atentia cititorilor ca este necesar 
cu sursa de somnal care comanga un astfel de fi: -a 
prezint o re-istentaade iesire mici. Trebuie vemarcat ca 
rasistenta de iara a generatorului nu modifica lrecven- 
ta dc reiectia a filtrului, dar modificind cistigul total 
al circuitului, modifica se fapt factorul de calitate glo- 
bal 4. 
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Caractefisțica de transfer a filtrului cu f i kHz sit 
variabil intre 0,6 si 10. 
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Int luenta intercehimbarii valerilor rezistoarelvr FL cu 
R3 pentru obtinerea de filtre FȚy si Fis. 
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Caricterictica de lrantter a unui filtru opreste-banda 

obtinut prin inserierea a patru celule elementare de 

tiltre active de rejeclie cu frecvente diferite. 


NOTA AUTORULUI: Dupa lectura acestui articol an 
convingerea ca veli gasi raspuns la intrebarea "Cum se 
calculeaza filtrul activ RC trece banda BIQUAD" prezen- 
tat ca aplicatie a circuitului integrat BM 324 (BM 
2902) in catalogul 1.P.R.5.Banedsa CIL, editia 1988, 
pag.86. . - 


EPP * EPFP = EPP * EPP 


* 


e  * Cumpar Cap 0X pentru AKAI F-SI. „Matei Dumitru, 


-str.Stefan cel Mare nr.?, Ploiesti, cod 2000, Jjud.Praho- 


va, Platesc oricit! 
i * Cumpar TBA 890. Te1.915/16665, i 

x Caut programe Conodora CEA, Te1.961/21952, 
str.Zborului nr.18, 1900 Tinisoara (Nicu R.). 

zi Vind calculator SPECTRUM ZX 
Tel.961/30696, dupa ora 14.00 sau 961/44200. 

* Cumpar walkman cu inregistrare (DC 3 V), Timisoa” 
va, str.Romulus nr.17, ap.i (Dragos). 

= Cumpar CL TBA 890. Te1.915/16665. 4 

x Schimb WANG APC-PM 029 WINCHESER CONTROLLER 9025 
- $2 - OA) cu TIM-& similar. Bucuresti, C.P.82-85. 

x Cumpar calculator SPECTRUM ZX cu documenta 
tradusa si programe. Ta].:961/30696 sau 44200, . 4 

x Vind boxe JAZZ HIFi,. foarte convenabil. 
Studentesc, Cam. 256, cam. 304, Timisoara, 

* Cumpar numere diversa din colectia revistei. Teh- 
nium (1970-1972, 1976-1980). Dfer numere diverse din 
colectia Tehnium (1970-1985), Caut colectiile reviatelor 
Radiotehnika (1972-1989);  %Amatorske Radio Pro 
Konsiruktory-seria A si B 41980-1989).' Complex Studen- 
cam, 4iC, cam. 109, Timisoara sau tel. 63/71184,- 

Li 
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începea cu cele doua blocuri care” 


definese anintitele "resurse de meno- 
vin“s  hioeul menoriei EPROM si biocul 
wii REM, Mai inainte insa este 
pucesar sa precizam ce-ntelegem noi 
prin "resursele de memorie ale unui 
calculator", 
îm vazut ca functionarea micro- 
procesorului presupune executia sec- 
ventiala a unor instructiuni. Elenen- 
tele de informatie (datele) care defi- 
nesc aceste instructiuni, mai exact 
cadul lor, trebuiesc preluate de pe un 
suport - electronic, magnetic sau de 
alta natura = care poate retine asene- 
nea informatii atit cit este necesar, 
in conditiile de stabilitate dorite. 
Si nai prelucram informatii pe care le 
preluam de la diverse surse: de la 
»lementele lumii moarte sau ale Immii 
vii tin special prin internediul vazu- 
lui si auzului), : de la fenomenele 
produse de catre acestea, dar mai ales 
de "la propriul nostru creier, prin 
intermediul ansamblului de activitati 
biologice care se constituie în meca- 
nismul gindirii. Acest mecanism prelu- 
creaza in cea mai nare parte informa- 
tii care sint depozitate in creier: 
spunem ca creierul “memoreaza" respec- 
tivele informatii, Wu este exclus ca 
cei care au proiectat circuitele inte- 
„grate care sa permita depozitarea unor 
informatii necesare microprozesorului, 
plecind tocmai de la o astfel de ana- 
logie, sa le denuneasca "circuite de 
memorie", denumire care s-a consacrat 
tocmai datorita faptului ca defineste 
cel mai bine functia acestor circuite, 


aceea de a "mengra“, Microprocesorul 
schimba informatii cu circuitele de 
memorie în special prin intermediul: 


magistralei de date. 
A Dar, sa vedem acumce fel da 
informatie poate fi depozitata în 
circuitele de memorie ale unui ralcu- 
lator,  limitindu-ne numai la cele 
utilizate in structura calculatorului 
Mioro-Tim, Revenind la infornatiile 
creierului,  constavam ca aici putem 
deosebi cel putin doua tipuri distinc- 
te de informatii: 

-intormatia genetica, preluata de 
la inaintasi si "memorata“ in insasi 
structura * celulelor biologice, din 
care este constituit si creierul; 

-informatia neuronala “menarata” 
în cadru! structurilor de neuroni ale 
craterului, 

Este foarte probabil ca creierul 
sa depoziteza. multe alte tipuri de 
informatii, unele chiar mai distincte 
decit cele expuse de nai, Vom lasa in 
sarcina medicinei sau a biologiei 
genetice sa precizeze acest lucru, noi 
limitindu-nd numai la cele doua tipuri 
amintite, In privinta stabilitatii 
informatiei: memorate de catra ceia 
doua tipuri de structuri, lao prima 
analiza se constata ca, in timp ce 
informatia neuronala nu pune probleme 
deosebite de modificare a ei (de pilda 
prin procedee de distrugere a unor 
anumite portiuni ale strucțurilor neu- 
vonale), in schimb modificarea infor- 
matiei genetice necesita operaţii com= 
plexe, - laboricase si... costisitoare 
de inginerie genetica. Practic se 
poate afirma . ca un om, în conditii 


= MâcroTim 2 mMmicvroTirm e Microti 


" cele doua tipuri de 


- fi bă A 
normale de viata (care exclud acciden- 


" tele genetice) utilizeaza aceeasi  in- 


formatie genetica, in timp ce structu- 
vile sale neuronale sufera transfor- 
mari continue, generate, printre alte- 
le, de insa$i procesul cunoasterii. Cu 
alte ew ante! se poate spune ca în tinp 
ce omul foloseste informatii genetice 
"fixe", informatiile sale neuronale 
sint "dinamice", termenul dinanic sen- 
nificind aici faptul ca aceste infor- 
matii se modifica des in timp. Infor- 
matiile genetice le dobindim la naste- 


ve si ramin aceleasi, pe cind cele 
neurchale se modifica corespunzator 
drumului fiecaruia prin viata. Un 


exemplu practic care poate: sublinia 
mai clar diferenta dintre informatiile 
genetice si neuronale il ofera somnul: 


atunci cind ne trezim sinten cu sigu= 
vanta în posesia aceleiasi infornatii 
genetice dinainte de somn, in timp ce 


intormatia neuronala are cele mai mari 
sanse sa fie alta, daca nu din alte 
motive atunci macar pentru ca intre 
timp 'starea psihica a organismului s-a 
vafacut. prin somi, 


Revenind la resursele de memorie 
ale calculatorului Micre-Tin, consta- 
tam ca acestea se grupeaza in. doua 
blocuri distincte: 

-memoria EPROM; 

-memoria RAM dinanic. 

Sesizam o anume analogie intre 


informatie: din 
creier — pe de-o parte - si informati- 
ile memoriilor EPROM si RAM dinamice - 
pe de alta parte. Asttel, se poate 
spune. ca menoria EPROM  “memoreaza"“ 
informații de tip genetic,  Aceşte 
intormatii au fost inregistrate in 
aceasta memorie in faza da realizare a 


calculatorului si vor ramine acolo 
atita timp cit nu intervine un "acci- 
dent electric“ sau nu se doreste 


schimbarea continutului menoriei (caz 
foarte rar intilnit), "Somnul” memori- 
ei EPAOM este echivalent - prin prisma 
comparatiei cu somnul uman - cu decu- 
plarea cateulatorului de la surta de 
alimentare cu energie (tensiune); dupa 
o astfel de decuplare, recuplind ten- 
siunefi..*“ vom constata ca continutul 
memoriei EPROM a ramas neschimbat, 
contorm “informatiei genetice” initia- 
le. 

Iu privinta memoriei RAM dinamic, 
aici completam analogia constatind ca 
natura constructiva a acestui tip = 
nemorie - presupune memorarea unc. "in 
formatii neuronale“. Astfel, memoria 
RAM dinamic este utilizata drept su- 
port de informatie al carui continut 
poate fi modificat usor in orice mo- 
ment, corespunzator cerintelor de lu= 
cru ale microprocesorului, cerinte 
derivate din programele pe care acesta 
le executa, Decuplind alimentarea si 
tecuplind-a vom constata ca noul con 


tinut al memoriei RAM nu mai asta 
exacţ acelasi cu cel de dinainte de 
decuplare; asadar, memoria RAM nu 


"poate" sa-si mentina informatia sta- 
bila în lipsă tensiunii de alimentare. 
Mai mutt de-atit, asa cum vom vedea 
mai tirziu, in cazul special al memo- 
viei de tip RA dinanic, nici macar in 
timpul cit exista tensiune.de alinen- 
tare memoria nu va reusi sa-si mentina 


m st Microtim x 


TE by Panescu 


informatia stabila decit daca va fi 
"ajutata" sa faca acest lucru. 2 

A vazut pina acum ca cele doua 
locuri de memorii se diferentiaza 
clar prin tipul informatiilor cu care 
sint incarcate. Rolul lor este de a 
furniza microproce.srului informatii 
care sa-i permita acestuia executia 
anunitor sarcini. Astfel, atit meno- 
via EPROM cit si memoria RAM dinanic 
pot oferi nicroprocesorului coduri de 
instructie, situatie in care spunem ca 
acesta realizeaza “operatii de citire” 
din memorie, Da, numai ca untori ni- 
croprocesorul isi pune el insusi pro- 
blema memorarii anumitor informatii, 
praprii, si nu intern ci în exterior, 
prin intermediul unei "operatii de 
scriere“, Este evident ca informatia 
memoriei EPROM, neputind fi modificata 
in orice moment in timp (decit in 
conditii speciale, in procesut."repro- 
gramarii” ei cu alta intormatie) 
microprocesorul nu-si va inregistra 
informatia in aceasta memorie. Spunem 
ca  microprocesorul poate selecta 
(vede) memoria EPROM numai in citire, 
sau, cu alte cuvinte spunen ca nus 
vede in scriere. Memoria RAM dinanic 
insa, tocmai datorita iaptului ca 
permite o modificare facila a propriu- 
lui continut, la orice monent in timp, 
va fi vizata (selectata) de catre 
microprocesor in procesul scrierii. 0 
data inregistrata in memoria RAM dina- 
micy informatia poate fi preluata 
(citita) de aici în mecmentul imediat 
urmator, Asadar, spunem ca microproce- 
sorul vede memoria RAM dinamic atit in 
citire cit si in scriera. 

Utilizarea unui calaulator presu- 
pune - pe linga procesul de prelucrare 
a informatiei -, conlucrarea acestuia 
cu caperatorul uman. Esentiale in a- 
ceasta conlucrare sint doua aspecte 

-operatorul transmite calculato- 
Yului sarcinile re lucru: 

-catculatorul, dupa executia a- 
cestor sarcini, semnaleaza operatoru- 
lui rezultatul executiei si, eventual 
modul in care s-a desfasurat executia. 
Vom prezenta pe rind modul in care s- 


au abordat aceste doua aspecte, mai 
intii general si sumar, prin prisma 
schemei bloc din fig.l. 

Metoda clasica - cea mai des 


folesita = pentru transmiterea sarci- 
nilor catre calculator aste utilizarea 
unei tastaturi, prin intermediul care” 
ia operatorul poate spune calculatoru- 
1ui = secvential, simbol cu simbol - 
ce trebuie sa faca. Chiar si programe” 
le preluate de catre calculator de la 
o alta sursa de infornatie decit tas- 
tatura au fost generate - la origini, 
in majoritatea cazurilor - tot cu 
ajutorul tastaturii, j 
Tastatura este constituita din 
taste mecanice marcate cu diverse 
simboluri talfanunerice, grafice) dis= 
puse intr-o matrice de Sxă (5 linil si 
S coloane). Tratarea ei se face prin 
selectia unei anumite coloane din cele 
8, prin intermediul adreselor :A8 
AŞ, .„ALS, separate de matrice: cu 
diodele DD1,DD2,...DD8. Starea celor 5 
contacte ale coloanei astfel selectate 
se praia de catre microprocesor, de pe 
teontinuare în pag, 5) 
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stud. Dumitrescu Marcel 

: In afara comenzii de le distanta (cit mai simplu posi- 
bil), "un alt deziderat a fas. acela de a pastra funetionali- 
tatea initiala a ansanblului programator si selectarea auta- 
mata a modului de lucru; manual (de la tastatura ansamblului 
programator), sau de la distanta (prin procesul emisie-recep- 
tie a. unui semna! de comanda). In final am atins ambele. 
deziderate, montajul necesitind numai o atentie si indemi- 
nare sporite la montajul final. 
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FIG.1. ANSAMBLUL TEO GRAMAȚUR OMNIPROGRAMABIL L FIG. 2.SCHEMA ELECTRICĂ: A COMUTATOARE LOR ELECTRONICE 


Pentru intelegerea functionarii. sa 
—————— aruncam e privire asupra modului dă funeti- 
onare a ansamblului programator namoditi- 
cat, prezentat in fig.1. Acesta furnizeaza, 
pentru fiecare tasta apasata, 0 pereche de 
tensiuni: de alimentare si de acord, Tensi- 
unea de alimentare, fixa, asigura fi 
etionarea unui singur etaj de inalta fc 
venta din cele trei existente in moduiul 
salector, etaje ce 'acopera benzile de lucru 
din FIF (Bi-ti si Biti) si UIF. Selectarea 
etajului: de inalta frec-venta se realizea- 
za, ' din comutatoarele cu trei pozitii de 
tip K (vezi fig.), conectarea tensiunii de 
alimentare asigurindu-se cu sectiunea e-d 
din cadrul comutatorului di tip T. A doua 
tensiune, cea de acord, este variabila 
(reglabila intre 0 si 28,5 V) ei. asigura 
acordul pe frecventa dorita a etajului de 
intrare selectat initial din K. 

Pentru a putea comanda-de la distanta 
furnizarea celor doua tensiuni, comutatoa- 
rela TI vor fi inlocuite de duble conutatoa- 
ve -electronica, prezentarea acestora ti ind 
facuta in fiq.2. În mod practic, un comuta- 
tor electronic pentru tensiuni continue 
consta dintr-un tranzistor, polarizat ast- 
fel incit acesta sa fie sau blocat (comuta- 
tor deschis) sau saturat (comutator in- 
chis). Primul comutator care furnizeaza 
tensiunea de alimentare este unul din tran- 
zistoarele T13, T14 sau Ti5, selectarea 
acestuia realizindu-se din comutatorul K 
din ansamblul programator, Pentru cazul din 
figura, conectarea vezistentei R26 la po- 
tentialul pasei prin Di si T2 determina o 
tensiune de aprox. 11,2 V in baza lui TI3, 
fapt ce va face ca acesta sa lucreze in 
zona de saturatie (total deschis) si sa 
alimenteze cu o tensiune ge 11,7 V etajul 
Bi-i1 din nodului selector (10,3 V cade pe 
joncţiunea EC a tranzistorului), Diferenta 
de tensiune nu infiuenteaza functionaarea 
etajului, La decuplarea rezistentei R26, 
baza lui T13 va fi scurteircuitata la eni- 
tor prin R27, blocind tranzistorul si in- 
trerupind circuitul de alimentare. Al doa- 
lea comutator se realizeaza cu Ti si are o 
aceeasi ' functionare lin ceea ce privesti 
șațurarea si blocarea lui) ca si TI3. lupi 


FAŢA PLACATĂ 
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Lista de componente: 


ICia MMC -40:7 
102, 103 BA 74 


Ț2, 14, 16, 18, To, 12, T16, 17, Ti8, 
T19 BC 170 
Ti, 13, T$, 17, 19, Tai BC 251 


T13, T14, T15; BC 250 
T20+ BD 139 : 

Di. „D163 1N4148 

D17, D418: 1N400!1 : 
„RI, RS, R9, R13, R17, R214 620 Ohmi=i kOha: 
R27, R29, R3I, R36, Rs 1 kOhmi : . 
R4, R&, R12, R16, R20, R24, RAO 2k2 

RŞ, R7, R11, RIS, R19, R23, R32, RI3I 4K7 
R26, R28, R30, R37,. R38 12 k 

R2, R6, RIO, R14, RIS, R22: 18 k 

R34 22 k 

RIS: 47 k 

R253. 100 k 

-Siz 100 k 

Ci, c2, Ch 10n 

Ca: 10 u-22u 


cum se observa, Yi asigura polarizarea 
potentiometrului Pi, Tensiunea ce se culege 


de pe cursorul potentiometrului Pl este 
cuprinsa intre 0,6 V si 27,1 V, datorita 
montarii in circuit a diodei D7. Cu toateț 


acestea tensiunea "vazuta" de circuitele dei 


acord din etajele de inalta frecventa aste 
cea de pe R25, 
din cursorul potentiometrului Pl 
prezentei diodei D8, 

A fost necesar aa se realizeze acest 
artificiu cu D7 si 03. (Modificarea unui 
potenticnetru ar fi afectat pe toate cele- 
lalte)., Acest efect parazitar a fost inde- 
partat prin prezenta diodei D8, iar efectul 
acesteia (cursa ve regiaj nula la capatul 
dinspre masa al potentiometrului pina la 
deschiderea diodei D8) a fost indepartat 
prin prezenta diodei D7. In momentul dacu- 
plarii de la sursa de alimentare a lui PI 
(prin blocarea lui Ti), dioda D& va intro- 
duce in circuit (datorita polarizarii in- 
verse) a rezistenta da ordinul zecilor de 
MOhmi, fapt ce candude la o “inexistenta“ a 
lui P1 fata de patentiometrul nou alinen- 
tai. Circuitul 102, montat ca repetor, 
anuleaza eventualele influente negative 
introduse prin conectarea rezistentei R25 
in parale! cu circuitele de acord (sint 
introduse capacitatea si  inductivitatea 
parazite, caracteristice rezistentei R25). 

Cele doua comutatuire xlactronice sint 
conandate concomitent alit de 72, cit si de 
sectiunea e-d a comutatorului TI, prezent 
in ansamblul programator. Sectiunea f-ga 


datorita 


ui Ti-T6 anuleaza global comenzile aplica- | 


ta pe tranzistoarale T2 si celor similare 
lui (74, T6, T8, TO si T12 din fig.3), In 
acest cuz programarea se face manual, cea 
de la distanta efectuindu-se automat în 
wonentul cind nici un comutator T nu este 
actionat (nici o tasta a ansamblului prog- 
vamător nu este actionata). 

Concomitent cu actionarea comutatoare- 
lor se asigura si alimentarea dicdai LEDI, 
care permite vizualizarea de la distanta 
pozitia tastei actionate (manual sau de la 
distanta). Aceasta poate sa si lipseasca, 
scopul introducerii ei in circuit afectind 
doar designul exterior, neintiuentind fun= ! 
ctionarea montajului, 

dupa cum s-a observat deja, rolurile 
potentiometrelor P si a comutatoarelor T si 
K au ramas nealterate, realizind cel de-al 
doilea deziderat propus. Pentru realizarea 
si “a primai conditii s-a apelat la un cir- 
cuit de comanda a tranzistoarelor 12, T4, 
15, 19, T1O si T12, care sa asigura conanda 
numai pentru un singur tranzistor intr-o 


| 


| 
E 


mai mica cu 0,6 V decit cea 


NOTA: Punctele A, BB, C,..., J de pe placa se 
vor realiza numai cind se va realiza varianta 
TTL a montajului, varianta ce va fi prezentata 
in numarul viitor, 
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46.4. SCHEMA DE INTERCONECTARE A SUBANSAMBLELOR 
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turboPascal (VI) 


Preceduri +i functii predetinite 
pentru sirurile de caxaciare 

Sistemul TurboPascal pune la dispozitia 
utilizatorului o serie de proceduri si lunctit 
pledetiniie care  usuleaza prelucrarea 
datelu' de tip stsimg. Acestea ar îi: 

_Delete( sir, paz. nun j; 
din stringul “sin string) „un subsir con” 
tinind mum finteger] caractere incepind 
cu pozitia pez lintegei). 

Daca Sir are valoarea 'abcdetg”, alun 
ci Geieta( sir, 2, 4); va da pantru 
stu valoarea 'atfg' 

luseri( ssis, dest, poi ); în 
sereaza situl sie string] in sirul dest 
(string) incepind cu pozitia puaz (integer). 

Daca poz * Lengih(dest) atunci ssir este 
<oncatenal la dest. 

Daca rezultatul" este mai mare decit lun: 
pimea maxima a lui desi, caracterele în 
exces vor li trunchiate. 


Pentru dest = 'casu' insert("MTS', 


dest, 4) va genera danst = 'casMTSa'. 
Sir( valsare, sir ); - convenrteste 
valoarea numerica valoare. [exprasie + 


comenzi de tormatare) inir:un sit de caiac: 
tele, memoiat in six [string]. Expresia poate 
îi de j 


„Lip intreg sau real. si efectul pra: 
cedurii esle similar cu cel al write. 
Vall sin, vuri.  cud con: 


verteste expresia siu (string) intr-o valoare 
pe care o depune in uzi, valoare intreaga 
sau reala (in “functie de tipul lui vs 
Cad [integer] este un cod de eroare. Daca 
ate valoaiea zero, conversia s-a desfasurat 
corect. in caz conliar, ceda arata primul 
caractei eronat din sis si vari are o 

i (Atentie !), 

Copy( sir. poz, ) î staimg) 
-. extrage un subsir de ma [integer] caiac- 
tere din six (sitring) incepind cu paozilia 
poz lintege:). 1 

Daca poz * lengih(sir) ss intoarce sirul 
vid. Rezultatul contine caracterele 
vezente în sir. Daca pax este in afara 
omeniului 1.255 se produce o eroare in 


0: prograa alliga; 


= Vetlaratții -- 


3: const 
4 Mantuvinte = 25 

nta intr-o linie) Ă 
5: ş Lat = 5tș atinsa tatala a liniei 


dar. saxia da cuvi 


: type 
Şi cuvint = stringl4di: 
10 var 


var 

ti  EndFile i boolean; (sfirsit de fisi 
ar de intrare) 

12 buit ; stringi2551; (buffer de intra 


ra) 

: 13 linie 4 arrayti.,Maatuvinteă of cuvi 
' at; 

i ALEGI 14: A cursor : integer; (cursor in linie 
ţ hi 

4 TASEI 15:  latCrt : integer; tlatiaea curenta 
[i a linie) = 

1 (00) 18: 

+ LEMOI 17: var 

i [AF9) 18: uhle test; (fisier de untrare) 
i 


13:  otila : text: [fisier de vesare) 
20:  tinaae, afnaae : stringlbăi; (nuaele 
tisserelari 


Proceduri --- 


Ii 


.. 
LE Id 


Ei 

4 1000) 20 Fi 

; (V38) ză: tunction parse:i cuvint; 

1 (EREI  4E: tartrageraa a cite unui cuvint din lt 
i ntă de intrare) 

4 CERU) dm var e 

1 (ROS) 27: it integer; 

1 (EHII 28: begin 

i RM) 29: ui butt= e 

+ OS then begin 

PF Si readlal ifile, buti); 
ARII if tuutt="7) and teoltuti let) 

1 (YS2i 3%: then begin 

i (MAG) 4: Endfile :z trueţ 

4 La) 35 parse îs"; . 

+ UTUOI 36: „end; 

1 (TU) 3 dur] 

4 (P94) 98 it not Endfile Er 
ui 3: then begiwi (prelucțarea unui curi 
i at) Ş : 

4 DĂ) 40 uhile butiti]a” * do 

4 BMI) Ati baga % 

CA 42 eletathuţt, 1; 

+ ETU0) 43; end e 

+ 0974) 44: i ta post! ', but): 

1 UML 45: iti=0 a 

4 L2SCI 4: then taţfa inu aai avea spații 
; pe rind). 

! CBE) 4: arsi buttș (ultiaul cuvi 
ţ 

; 


p 
nt, eventual vi 
: buit 


j 


sterge. 


executie. 


Pentru sis = "'MicroTimSoft', cu sapa 


sir, 6, 10) se extrage sirul 'TimSolt 
Cencat( sti, stz, ... sta ) : 

latriaz] intoarce un sir format din 

concatenaraa stiing-uiilo: sii, st2, . 


sta. Argumentele po] fi in numar variabii, 
iar daca lungirea tezultarului depaseste 
255 se pioduce o ervare de execuliie. 

Lengih( sir [integeri - în 
toarce lungimra lui sir (string) 

Pes( sir. dest ) : jintaner) : 
arcurge sirul dest [sting peniiu a gas 
în el sirul sis (string). Valuasen "intoarsa 
este de tip intreg si arata pozitia in dest 
a primului caracie: din sir. Daca sir nu 
este gasit, funcliă returneaza. valoarea 0. 

Pentru dest « 'MicroTimSolt' aunci 
pes( -“Tim'. dest ) intoarce valoarea 6. 


Haempliu 


a E prezentat vealizeaza citirea 
unui lisie: de tip text, format din carac: 
tere ASCII, si; inscrierea textului Intr-un 


fisier cu extensia „Est inti:o forma aliniata 
la marginile din stinga si din dieapla. 
Alinlerea cuvintelor se tace prin inler: 
calarea de spatii suplimentare, incepind 

dinspre marginea stinga. ă 
Ca exeiciliu va propunem modificarea 
programului pentru a: £ 
scrie fisierul de 

nume de fisier; 
- alinierea piin 
a spatiilor, inserind 
stinga si in dreapla 
- madificarea inteiastiva a limilei din 
dreapta la solicitarea operatorului. Obser: 
vati cum 0 structură modulara a 
progiamului faciliteaza  sealizarea unor 
asttel de moditicati, prin schimbarea con: 
stantei lat înti o vatabila. Incercati sa va 
imaținali cum ai fi aratat programul daci 
in loc de aceastu constanta, valoarea $ 


iesise pe orice 


intercalarea simetrica 
spatii alternaliv in 


ar (i fost imprastiata prin tot piogramul. 
si ar li trebuit sa o moditicati! 
Succes. 
(va urma) R 
Sirbu Mihai, MicroTimSott. 
ADLOI 49: end 
i 0328) Su: else begin (cuvint separat de 
spatii) 
(5RAI Si: A părse î= copy but, 1, ui 
i 
DM 52 deleie(buit, 1, 1); 
(TU 53; end; 
(TOI  S4:- end; 
(6L52 Să: end; (parse: 
1000] să: 
[76] 57: procedura clearlinie; 
(707) 58: var integer; (aanevra) 
(91 5: begin 
[2F7) 9 ar 1;= 1 to HaaCuvinte do 
(Bnţi begin - 
VALD) imi] î= '*4 (sterg cuvinte 
anterioare) 
TU 63: enâ; 
(837) 64: + Onservatie: asa cua este tacut acua 
progeatul, . 
(8XE] 65; ciclul anterior nu este utalizat, îns 
a astea 
(DDE) da: peiitica sanatoasa Sa nu Vasaa valori 
aiurea) 


[8 049 Mii 
(142) o8 
USI ot: 
oo] 70: 


cursar î= 4 
lateri iz d; 
end; iclearlunie) 


(554) 71: procedure acâcuvintie : cuvintii 

[IS8] 72: inregistrez un nou cuvint în linie) 

[oul] 73 negin 

On 4: iesti := cursor + ly cuvintul cur 
eni 

[735 75  vimelcursor] î= c; 


[274] 76:  latert s= latert € Lengthtsi; (latia 


ea totala: 


ANC) 77: 6 cursact?l (sa spatiul în!” cuv 
__unte) 

[Ca than latert s= latert e |; 

1605) 73: end; iadâcuvinti 

[av i: 

LTFD) Bis proceiure beti : integeri; tăcriu "i" 
spatii) 

(274) 93: sar jiintagar; 

(Ei 8%: ela > 

EFCA) dh lor): tai do mritel otil," 

zi li 

Lo?) 

12001 i 

(730). Bf: procedure printiunigi alinter ::boalea 
n); R 

(648! 88 „binreaistre: a linie, aliniata sau a 
u 

(EHOI 89: var R 

(624 90: ao antegeri 

(81) 21: begin 

[1:17 MI aci d] cursor > Îi tavea spatii între cuv 
inte) 

(NS2 9 ten beţia : 

(6m8] i: j sa Vat-dattet! div lcursor = 
LU] a 

(ALB) 93 k sa (at-latCrti sad icurser 

MIL 


Acesta este un text pentru verificarea 
alinierii cuvintelor la aarginea 


“din stinga si din dreapta a unui text. 
* Limiteie din dreapta si din stinga ar trebui sa 


ţia regiauile prin pragraa, 

Fig. 3: Textul fisierului de intrare (Exemplu), 
hcasta este un text pentru verificarea alinieri 
cuvintelor la aarginea din Pit si din dreapta 

unui tert. Liaitele din dreapta si fin stinga a: 
trebui sa tie reglabi”- pif; pragraa. 


Fig. 2; Continutul fisierului prelucrat, - 


LARZI 
Iul 
(BCA) 


then oriatliettal se) 
end; i 
(coapun) 


4 TUI Ps O eng; Ă 
CI i lewaec)ui then writal ofile, |! 
H iei 

; (ECB] 58; foc 1t= 2 to cursor do 

+ CEHI) aait 

+ EMPCI- 4002. Bc(00p [spatiu obligatoriu intr 
Hi cuvinte) 

(605 10 it aliniez 

4 CLY9) 12 Îi then begia (fag operati: 
i e 

i (F26) 103: ; 1f li-th(=k £ de alinier 
+ 1DH9I 104: țhen bc(jei) ( daca este 
i evoia) d 

4 (372) 105 else brlijl; 

1 (1U0) ob: end; 

1 CO68) 107: vitel otile, linielil ); 

* (TWO 1082 Edi > i 
115081 100:  mritelnl otile 9 sfirsit de inc 
+ (LEI) 410s  clearlinie; | 

+ (THSI ll: end; (printlinie) 

4 10001 112; 

4 (CB9I 143: procedure coapunl c : cuvint )i 

1 (FBBI 144:  (coapun liniile Si pe gasura ce ș) 
1 (1U9I 115;  ( completeaza le inregistrez) 

4 (BHL]- îlâ: begin 

+ UEPII 117: it e 

+ EYRB) LtBa A then begin avea un cuvant Oarec 
i re. g . 

1 (358) 119 it atert + Lengthic) + 1 > lat 
î EMS 120: (pentru cuvinte care nu săi 
i incap pe) A 

4 LA2BI 4244 € lame, anti! scriu limaă 
: urenta A 

4 00270 122 than prunțLiniettruzi; 
105 iu adăcuvint ic); 

1 (BLO 104: enc 

+ VISE 128 eise begin istirsit ge linie si 
i de tert) E 

4 VECI 122 it Enofila (ia siursit de fisie 
; 3 Scriu : 

+ 1089 127 € binua ranaşă sară aiunivare 


end; 


repeat 
coapun parsel; 
until enotila; 
closetifile!; : 
close taiile)i 
end. tallign) 


: 0000) 

: (2251 

1 0000) 1334 i 
i (690) 134: begia Vinceputul prograsului priacipi 
1 (BDAI (35:  aritet'Fasier de datrare (.dec]? '); 
+ (UAI îJo:  ceadini atnase); 

; (LES) 137 i post'.”, 1nanel=0 

4 0AS21 134: then negina A 

1 (EI2I 430% vinaae î= itnase + '.doc'ș 

i (1000 140: end; 

4 (025) (qi:  otnane î= ifnanej 

! LO4AI (142;  deletal oinaae, pas('.', ofaasai, $ 
i A 

4 (lo?) 49: cfnaaa 12 oinane + “ist; c 
stia? baţi a88i pn Utile, ifaase Î 

4 dusă 445: ceseti ufile!j 

i assignt atile, ataae | 

i rewitelatile); 

+ enaFile := false; 

i dufi ia. 

i CiaarLiniaţ 

i 


li 


Coiespandenia: ss. Sizbui Mihaiu | 
de Buc onlca. V.Parvan ni. Palit 
1900 Timisoata. 


MicroTimSoft 


. Instrule | ramaie si ln siteme 
de obeute MS dos si CPIM:; a 


"a vealizare si adaptara de programe 


intormatii pa adresa ; 

MicretimSett, 

str. 13 Decembiia ar 3l, apilă 

1900 Timisoasa:; păi 
dupa ora 00 


tel 968 7 7âca?. 
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Aparatul descris in cele ce urmeaza permite masurarea capa- 
citatilor in admeniul 100 pF-10 J4F cu eroare de sub 5! si a 
inductivitatilor in domeniul 10 pH-i H cu eroare care depinde de 
constructia bobinei de masurat (factorul de calitate), si poate 
depasi 20% in unele cazuri, El are avantajul unei simplitati 
surprinzatoare si al liniaritatii indicatiei, ai 

Schema electronica prezentata în fig.i are la baza 5 osci- 
latoare realizate cu circuitul integrat de tip CMOS CD40106; 
avind intr-o capsula 6 triggere Schmitt inversoare, asigurindu- 
se o buna stabilitate a frecventei de oscilatie (daca si piesele 
R1-6 respectiv C1-6 sint de buna calitate), precum si un consume 
de curent redus. Evident, aceste oscilatoare se pot inlocui ip! | 
lipsa lui IC1 cu altele (porti CMOS, TTL -se reduce valoarea lui 
R7 in acest caz- etc.), eventual se poate construi un singur , 
oscilator comutind elementele care determina frecventa de osci- i 
latie RC. : 

In pozitia “b“ a comutatorului K2 putem masura capacitati 
masurind curentul mediu (Im) care trece prin condensatorul. de 
masurat C,, avind expresia Im=GxUat, unde Uceste tensiunea la 

„care se incarca condensatorul de masurat. 


piodară 


Dupa ' reglarea celor 6 frecvente din Pi-6 se tonacteaza la 
bornele C un condensator etalon de valoare cunoscuta (de exem- 
piu 1 nF), etalonarea facindu-se din PB. Daca este nevoie, pe 
celelalte domenii se mai ajusteaza frecventa domeniului respec- 
tiv utilizind alte condensatoare etalon. La primul domeniu de 
masurare (0-1Q0 pF) trebuie sa tinem seama. de capacitatea dintre 

bornele de masura. (circa 4-8 pF), 
care trebuie scazuta din valoarea 
indicata. Ă 

In pozitia "a" a comutatorului 
K2 masuran inductivitati, respectiv 
tensiunea medie indusa la bornele 
inductantei de masurat de catre 
saltul de. curent de la 0 la valca- 
rea determinata de RA? fiind valabi- 
la forrula u =-Lxal/ At, Raportul 
al/ at fiind constant, rezulta ca 
tensiunea indusa este propurtiunala 
cu inductivitatea botimi de musu- 
rat.  Aven urmatoarea expresie pen- 


=Lul, xî, unde Ie este curentul 
mediu de colector al lui 7, 
Pentru etalonare se conecteaza 


tru tensiunea medie de pe L,: Um 


Fig.2 prezinta schema cablaju- 
lui, iar fig.3 schema de implantare 
a pieselor, 3 

Indicatorul electromagnetic M 
are o sensihilite de cel mult 100 
A, iar pentru o citire mai buna 
este indicat :sa fie cu oglinda, 
Diodele 03 si D4 au rol de protec- 
tie in cazul cind este depasit 
domeniul dintr-un motiv sau altul. 

Tranzistorul T este de comuta- 
tie; diodele Di si D2 au prag nic 
de deschidere (cu Ge), 

Curentul mare de fuga al con- 
densatorului de masurat sau facto- 
rul mic de calitate al bobinei 
influenteaza negativ precizia obti- 
muta la masuratoare, 

Tensiunea de alimentare este 
stabilizata, ea se poate reduce si 
la 9V, in acest caz scade preci- 
zia, dar se poate construi aparatul 
usor intr-o variantagportabila, 


da borneie Lao inductanta etalon 
ide exemplu i mH) si se efectueaza 
calibrarea din P7. SI 


tii 2 TAL a 


Bibliografie: "Elektor", 7,8/1980. 
ez CS TRESTII 


ALEGEREA LOCULUI DE AMPLASARE | 
A ANTENEI DE RECEPTIE A EMISIUNILOR RTV PRIN SATELIT 


dr.îng.MIRCEA CHIVU 
dr. ing. FLORIN BREABAN 


Prima problema care trebuia rezolvata este aceea de a stabili daca 
este pos'bila receptia semnalelor de la sateliti in locul in care se 
preconizeaza montarea antenei de recaptie. 

De chicei spatiul de montare esta destul de rastrins, totusi este 
recomandabil a alege acea pozitie care ofera vizibilitate directa pentru 
cit mai multi sateliti, 

Pențru a stabili daca este posibila receptia la locul preconizat 
pentru a monta antena trebuie parcurse in ordine citeva etape. 0 prima 
etapa este aceea de determinare cit mai exacta a direchiei SUD la locul 
de receptia. Folosind busola in acest scop, directia'Nord-Sud se poate 
determina cu mare aproximație ajungind la diferente de 10-30" in raport 
cu directia exacta. Aceasta se datoreaza in special prezentei unor mase 
de material feromagnetic "nevazute“ care falsifica rezultateie. Esta 
suficient a aminti armatura metalica a constructiilor de locuinte, 0 buna 
determinare asigurind abateri de sub +!” este cea care utilizgaza consi- 


derente astronomice simple. , î 
Astiel se stia ca un fus orar are 150 (3609: 24 ore): iar ora 


oficiala a Romaniei este decalata în avans cu 2,h fata de ora neridianu- 
lui Greenvich (meridianul 0” Anglia). A 

Ora astronomica egala cu cea oțiciaia a Romaniei corespunde numai 
pantru meridianul 30* in regim de “ora de iarna”, meridian ce trece la 
Est de Sulina in Marea Neagra la aproximativ 4”. Timisoara avind maridia- 


PRE e 


oferit pe www.tehnium.org 


L 


«continuare din pag. 2) 

secventa, sau anularea oricarei comen- 
zi in momentul actionarii unei taste a 
ansamblului programatgr, Acest circuit 
este prezentat in fig.3 si este reali- 
zat cu ajutorul circfitului 
IC1 de --tip MMC4017. Acesta este un 
numarator Johnson decadic cu 10 iesiri 
decodificate,  furnizind 1 logic la o 
singura iesire, toate celelalte iesiri 
gasindu-se in 0 logic. Un. impuls pozi= 
tiv pe intrarea de tact CK (pin 14) 
deplaseaza nivelul 1 logic la iesirea 
imediat urmatoare, iar -1 logic pe 
intrarea RESET „(pin 15) aduce la 0 
numaratorul, “intern, decodificarea 
acestei stari facindu-se prin aparitia 
nivelului 1 logic la iesirea "0" (pin 
3), Conectarea lesirii "4" (pin 5) 
prin 14. la RESET micsoreaza la 6 
numarul starilor decodificate, (In 
cazul unui programator programabil cu 
4 'țaste, D4 se leaga la.tpinul 10, 
iesirea “4"),. nivelul | logic trecind 
de la iesirea-"5" la iesirea;"0" tcuo 
stationare de citeva nanosecunde pe 
pinul 5, iesirea "6"). In felul acesta 
vom avea intotdeauna un canal selec- 
tat. Am spus ca la inchiderea sectiu- 
nii f-g de la'un comutator T (se- 
lectarea manuala) toate tranzistoarele 
de comanda '/or fi blocate si am obser- 
vat ca resetarea conduce la aparitia 
nivelului. i logic la iesirea "0", 
respectiv 'T12 comandat. Urmarind tra- 
seul de resetare (pinul 34 de interco- 
nectare - la placa) se observa ca odata 
cu resetarea lui ICI are loc si satu- 
rarea tranzistorului T18,  punind baza 
lui - Ţ12 la masa, respectiv blocarea 
acestuia, cu toate ca aven | logic pe 
pinul 3 al lui ICI, In felul acesta 
nici “unul din tranzistoarele  T2, 
Tâ, su.  Ti2 “nu va fi comandat de ICI 
atita timp cit unul din comutatoarele 
T 'va fi adtionat (selectarea manuala 
este primordiala celei de 
distanta). 

Impulghrile de tact sint furni- 
zate de T16, mentinut in saturatie de 
R3A. Cind baza lui T16 este conectata 
la masa fprin actionarea comutătorului 
KT conectat intre pinii 40 si. 41 de 
interconectare ai placii (vezi si 
fig.4), acesta se blocheaza si conduce 
la aparitia impulsului pozitiv pe 
intrarea de tact CK al” lui ICI. 
Prezentarea comenzii de la distanta 
sub forma unui comutator KT poate fi 
reala (comutatorul KT se conecteaza la 
placa ' prin intermediul a doua fire 
lungi si subtiri) sau simbolica cind 


la 


nul 


soarele se afla la zenit, 
pentru Timisoara la ora 12 h 38", 


moment de un fir cu plumb determina cu exactitate 
Pentru ora fe vara direetia N-S se poate determina la 
Precizia depinde 


N-S. 
ora 13 h 36“ prin acelasi procedeu. 
lungimea firului cu plumb. 

A douu etap 
cu directia N-S astfal stabilita. 


in raport cu directia SUD, 


integrat 


„subansamblelor din fig.4. 


- de 


21" 13”. are o ora astrononica in urma vrei oficiale 
36 minute, 8"47“ fiind diferenta intre meridianu! Timisoara 
si meridianul 307 Pe de alta parte la ora 12 (ora de iarna) 
pentru meridianul 30, ruspectiv ar 
Umbra lasața in 


este pozitiunarea satelitilor in 
In numarul 8 al revistei 
"RET este dat un tabel cu azimuturile principalilor sateliti 
Acaste directii trebuie marcate 


se utilizeaza procesul emisie-receptie 


de orice natura (optica, acustica, 
radio), 
Ce dai trebuie clarificat este 


decuplarea de la retea a veșeptorului. 
Pentru aceasta sa urmarim fig.3, con- 
comitent cu schema de interconectare a 


; La actionarea comutatorului 
(de retea) incorporat in carcasa apa- 
ratului, circuitul de alimențare cu 
220: V se inchide prin sectiunea 1-2. 
Concomitent alimentarea montajului 
este asigurata de sectiunea 3-4 a lui 


KR.: In paralel cu cele doua sectiuni 
au fost legate cele doua contacte 
normal deschise ale releului REL. 


Aceasta anclanseaza numai la saturarea 
tranzistorului 120  tvezi 
corespondenta pinilor de interconec- 
tare). La o actionare manuala a ansam- 
blului: programator, stim ca linia 
RESET ' (pinul 34 de interconectare) se 
afla in. 1 logic . Acest nivel deterni- 
na si saturarea lui-T1? prin internme- 
diul divizorului R35-R39, deci bloca- 
rea ui 120 si pastrarea contactelor 
releulyi deschise. La desfacerea con- 
tactel 1-2 si 3-4 ale lui KA, se 
asigura. decuplarea de la reteaua de 
220 V a televizorului, 


Daca se trece mai intii pe modul 
lucru “de la distanta” si apoi se 
actioneaza KR in sensul desfacerii 


contactelor 1-2 si 3-4, nu mai are loc 


decuplarea' de la retea. In timpul 
comenzii ! de la distanta, linia de 
vesetare a lui IC! este decuplata, 


vespectiv 119 este blocat, asigurindu- 
se saturarea lui 120 prin R40 si in- 
chiderea tircuitului.de alimentare a 
bobinei  releului,  aclansarea lui si 
inchiderea dntatelor legate in “para- 
le! cu secui ie 1-2 şi 2-4 ale lui 
KR.  Contac in paralel cu 
sectiunea : automentinerea 


1. montat 
A. asigura 


sec- 
i. 3-4 ale lui KR. Dechan- 


reejăi (desfacerea conctate- 
lor)  condilEbnata fiind de 


blocarea 
lui 120, se poate realiza *fie prin 
actionarea unei taste a ansamblului 
programator (120 se blocheaza prin 
T19), fie printr-o comanda adiacenta 
(ehiar KR decuplat). Aceasta trebuie 
sa se realizeze tot prin KT, unica 
legatura Între noi si aparat. Cind KT 
nu este actionat, R24 asigura si 
sațu-rarea lui T17, care mentine des- 
carcat condensatorul C3, respectiv un 


sarea 


cu 


1 m 

nghiul 
acest 
directia 


pentr- 
Cunoscind 
distanta "d": 
de h-k 
raport sina 
Exemplu: Daca 


da 


fig.3 si. 


nsâta a lui si inchiderea 


d- distanta 
interioara) si «stacol in directia satelitului: k se alege 


de  elevatie al satelitului (de 
iimisoara satelitul ASTRA are elevatia 37*15), 
inaltimea obstacolului se 


Yocuinte la o distanta de 25, 
tia satelitului ASTRA, cladirea poate avea o 


potential mai mic pe intrarea înver- 
soare a lui IC3, decit pe intrarea 
neinversoare, al cerut potential este 


asigurat si reglat din Si, 1C3 (montat 


ca si comparator) furnizeaza da 
iesire un "1!" logie atita timp cit 
Vin+ >Vin- „situatie in care nu este 


afectata saturatia lui Ț20. La actio- 


nari de scurta durata ale lui KT, C3 
se incarca prin R35, dar este descar- 
cat de T17 inainte ca Vin- sa depa- 


seasca Vint, Daca se mentine mai mult 
timp actiorarea lui KT, C3 se incarca 
si la un moment dat Vin- >Vin+ „, fapt 
ce conduce la bascularea iesirii în 0 
logic si punerea bazei lui 120 la masa 
prin D16. Blocarea acestuia duce la 
declansarea releului REL si decuplarea 
de la retea. 

Cabiajul, prezentat in fig.S, asi- 
gura si conectarea prin intermediul 
unor conectoare rectangulare seria CRI 
cu 33 si 25 de contacte (vezi "Agenda 
radioelectronistului“ editia 11, 
pag. 399-400). 

La punerea in functiune 
necesare doar doua reglaje. Primul 
consta in reglarea potentialului Vin+ 
din Si, adica reglarea temporizarii de 
la actionarea lui KT pina la declansa- 
rea releului REL. Al doilea reglaj 
prevede  asiguarea nivelului maxim de 
tensiune de 28,5 V pentru circuitele 
de acord. 

Pentru acest reglaj se actioneaza 
Ti vezi fig.2), se monteaza la iesi- 


sint 


rea lui 1C2 un voltmetru de curent 
continuu, pus pa un domeniu mai nare 
sau ega! cu 30 V cap de scala si se 


deplaseaza cursorul lui Pl, 
dectorul lui Ti, 
Se cupleaza aparatul si din seni- 


spre co- 


reglabilul R33 aflat pe placa ansan- 
blului mdul selectar, se regleaza 
Usar, citita pe solttea la 3,5 V 

Dupa arsi reglaj ze tree 13 
defiuitivarză wantarii. progremcii 


pi buri lie durite ci la o „vizionare 
placuta! 


orizontala dintre antena (partea ei 


exemplu 
poate calcula 


(2) 


in directia satelitului se afla un bloc de 


in linie dreapta în direc” 
inaltime maxi” 


pe & suprafata orizontala la locul de montare al antenei. 

A treia etapa este de a observa daca in dreptul uneia 
din directiile trasate exista obstacole apropiate inalte: 
copaci, cladiri, stilpi de sustinere a cablurilor de inalta 
tenșiune,: etc, 

“Pentru a aprecia cu certitudine daca receptia este 
totusi posibila in prezenta unui virtual obstacol, se poate 
utiliza relatia ; : 

a h=k+ds ina (1) 
in. caresh- inaltimea obstacolului de la nivelul antenei; 


ma de h=i + 25sin37*15/=16,13 m ceea ce corespunde aproxi*.| 
mativ unui bloc cu P+4 etaje. In mod analog fe poate pracer! 
da pentru toate directiile in cara exista sateliti. 4 
Sţire de ultima ora; Incepind cu data de 22 mai 1990 pa. 
transponderul nr.5 al satelitului ASTRA, polarizare orizon-,, 


tala, frecventa 11,273 GHz, VC hildrens Channel, . Life 
styla, TV Japan, emite un nou post de radio în tehnica 


stereo Wegenar pe frecventele subpurtatoare de 7,38 si 7,56 
Mhz. Postul de radio este englezesc si se numeste "CLUB 
MUSIC“, 
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" sau - SECAM si cele inregistrate in NTSC. 


SĂ 


' Vungine 
„Latimea lor este de 0,4-0,6 4, 


VI DEODI SCU. 


Videodiscul este cea mai importantă reali- 
zare a cercetarilor in domeniul audiovizual de !2 
introducerea televiziunii in culori, Avind in 
vedere faptul ca prezentarea si cunoastarea aces- 
tuia si la nbi în tara este de o importanta 
majora (acesta aparind in occident in anul 1982), 
am hotarit debutul 'rubricii VIDEO cu acest sir de 
articole, renuntind la cele 2 pagini de, AUDIO. 
Acest lucru este necesar din doua motive: unul 
este aparitia revistei HIFI 4 AUDIO in luna iulie 
aacetsui an, în care toate problemele "electra- 
nice" si "neelectronice“ ale tiFi-ului vor fi 
tratate pe larg în cuprinsul a 24 pagini: al 
doilea este spatiul redus al acestei reviste. 
Actualmente exista noua concerne internationale 
care produc aceste aparate, optind pentru diverse 
standarde; 

Sapte uvintre acestea, si anume: SANYO, 
"SHARE, TRID-KENHDUD, GRUNUIG, FHILIPS, PIONEER si 
SONY au eptat pentru o siecare si citire cplica a 
inturmatiei tvlosind, aidoma Cempact Disc-ului, o 
vaza laser, - 

Docarece nu exista un contact fizic intre 
disc si cititor, se asigura v fiabilitate ridica- 
la si o anduranta de functionare nelimitata. Alte 
avantaje ar [i posibilitatile multiple cun sint 
stop-tadrul, redare cu viteze mai mici sau mai 
mari si caularea unor caure sau scene aflate 
oriunde pe parcursul inregistrarii (acestea fiind 
adretabile cu ajutorul unui numar de cod în cel 
mult 205), 

pe re MATSUSHIVA ELECTRIC INDUSTRIAL 
to, SNC (VICTOR COMPANY Of JAPAN) au decis 
adoptarea sistemului JVC VUD (Video High Densitr 
Disc), Si la acesta sa remarca lipsa santurilor 
pe suprafata discului, citirea facindu-se cu 
ajutorul unui electrod de safir sau diawani ce se 
ala în contact neaijlocit cu discul, care deter- 
mina variatia capacitatii electrice intre disc si 
capul cititor. Facilitatile sitemului sint iden- 
tice cu cele mentionale anterior. 


Dimensiuni 


110mm YOrri 


— VIITORUL, ASTAZI? 


tehn. el. TREUER EMIL 


In sfirsit, șislemul RCA foloseste de asemenea un pick-up 
capacitiv, acesta insa este ghidat de un sant in forma de "V" pe 
supratata discului, : Firma sustine avantajele acestui sistem, in 
ciuda distorsiunilor de "tracking" cu care sintem dealtiel obis- 
vuiti de 1 pick-up-urile audio clasice... RCA afirma ca drop- 
out-urile cauzate de fire de praf cu dimensiuni relativ mari, 
care deranjeaza un cititor cu laser, sint inlaturate de un pick- 
up aflat in contact mecanic direct. Deasemenea, urop-out-urile 
mici, pe care laserul nici nu le poate focaliza, pot fi uneori 
corectăle priu contact mecanic direct, In rest, 
pctmite decit cu mari vificultati optiuni de 
eăutave "automata, ete. 

Avind in vedere faptul ca la scara mondiala s--a generalizat 
sic tomul lLaserVision, voi trece la descrierea acestuia, urmind ca 
ja firsil sa trec pe scuri in revista: si celelalie doua sisteme. 


| 
| 
: 
E 


genul 


Fotorezist 


 Fotorezist !după developare şi fixare) Mama din nichel 


===> 


* Disc de sticia 


Disc de sticlă 


-“Strat de plastic 
transparent 


Uz Are Mt, 


Disc de plastic Strat reflectorizant 


FIG-3 3 PROCESUL DE REALIZARE AL VIDEODISCULUI- 


Sistemul LASER VISION 


Disc de plastic 
LASER 


Videodiscul se aseamana ca si dimensiuni cu discul audio 
clasic, avind un diametru de 30 cm (uneori si 20 cm) si o grosime 
de 2,5 mm; suportul fiind realizat din material plastic transpa- 
rent. - 

Diferenta izbitoare intre discul audio si videodisc este 
suprafata de calitatea oglinzii a celuia din urma. Deosebirea .de 
esenta intre cele doua consta in structura informatiei stocate, 
In timp ce forma rilelor unui disc clasic este modulata cu un 
semnal audio,  videodiscul, pentru a satisface nevoile mult mai 
mari de informatie in aceeasi unitate de timp, dispune de :o 
“modulare” mult mai fina a spatiului, latimea unei "piste “fiind de 
60 de ori mai mica. 

Exista doua tipuri de discuri, numite CAV si 


Mates:0] de 7 
boză Strât 
reflectat, 


Vedere mârnă 


CLV.  CAV (Constant Angular Velocity) este discul cu 
viteza unghiulara constanta, -si anume: 1500 rot/min 
pentru PAL/SECAM si 1800 rot/min pentru NTSC. Acest 
tip de disc are o extensie maxima de 36 min/fata si 


permite optiuni speciale gen stop-cadru, redarea, 
etc. Celalalt tip, CLV (Constant Linear Velocity) 
este discul cu viteza liniara constanta, cu alte 


cuvinte, viteza de rotatie este invers proportionala 
cu diametrul de citire. Ca o consecinta directa, 
vezulta ca'. se poate stoca o cantitate mai mare de 
informatie pe disc, ceea-ce conduce la un timp de 
redare da aproximativ 60 min/fata. Aceste discuri au 
! insa si un dezavantaj: nu pot fi redate decit cu 
i viteza normala, : 
Ambele tipuri de discuri pot fi folosite cu 


N 
SStrot 


FIG.1.V'DEODISCUL - LASER 


Totusi dis 
; PAL si SECAM actuale sint compatibile intre ele. 

Informația de pe disc se afla stocata intr-o as 
“pista” spirala care porneste dinspre interior, în 
antiorar, spre exterior. Distanta medie dintre doua 
alaturate ale pistei este de 1,6 An. Informatia. con 


- in aceasta pista' se afla sub forma unor adincituri, 


“pit“-uri (aidoma COMPACT DISC-ului), Aceste pit-ur 
variabila ca de altfel si distantele dintre 
dependenta de sisten 
sau. PAL), * Adincinea lor este de aproxinativ 0,1 un 


fig. 1), Un simplu calcul arata ca lungimea totala a 


pe un disc de 30 cm este de aproximativ 34 ka! De asemenea, 
vezulta ca un cadru complet de televiziune ocupă o sapate” 


ta de 0,6 m. 


acelasi Videodisc-player. Aceasta compatibilitate nu 
mai exista insa intre discurile inregistrate în PAL 


Tehnologia de fabricare a videodiscurilor este aceeasi 
cu cea de fabricare a CD-urilor. Se porneste de la un disc 
master din sticla, acoperit cu fotorezist. S-a ales sticla, 
aceasta find cea mai potrivita materie din punctul de 
vedere al impuritatilor. Discul este slefuit: de mai multe 
ori cu abrazive din ze in ce mai fine, finalizarea -opara- 
tiei de sletuire facindu-se cu ajutorul unei raze laser. In 
numite final se depune pe aceant suprafata un strat subtire de 
i au o fotorezist pozitiv. 

ele. Ca sursa! de prograu se folosesc filmele sau benzile 
(NTSC video, In fig. 2 se poate vedea procesul de inregistare.al 
(vezi unui videodisc-master optic. De notat ca acest proces. se 
pistei face in timp real. Se poate observa ca o raza laser 'tocali- 
zata corespunzator inregistreaza pa disc semnalul. Sunetul 
si imaginea. sint transpuse in semnale Fi, : care sint insu- 
mate, limitate si care moduleaza in intensitate raza laser. 


curile 


a-2isa 
sens 
spira 
tinuta 
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acest sisten nu, 
stop-cadru, : 


li 


; obiectiv GP 
Disc master / 
de sticiă 


Motor deplasare 
radială 


Forma de undă 
a semnalului : 
| video modulat 
în frecvenţă 


Forma de undă 
a semnalului 
audio modulat 
în frecvență 


Forma de undă 
a semnalului 
mixat şi limitat 


[SI 


| A i ST 
O o 0006000000 


a urne n e ua ata tra, tarm ma mea Cage ee 
IN CURIND VA APARE ca 
HiFi 8% AUDIO 


publicatie "de cultura audio, țratind problene 
specifice domeniului. Va contine prezentari 
informatii de ultima ora, articole in serial des- 
pre aparatura HiFi, construcții electronice de 
montaje si aparatura audio, acustica, practica s 
"teoria difuzoarelor si'incintelor acustice, dialo- 
guri pe marginea fiziologiei si psihologiei auzu- 
lui, microfoane, microfonie si inginerie de sunet, 


stereofonie si cuadrofanie, etc, 


masurarea tranzistoarelor de tip Darlington. 

Condensatorul C impiedica autooscilatia 
tranzistorului de masurat. El se cositoreste 
cit mai aproape de terminalele acestuia pe 
soclul de masura. i e 

; Comutatorul Ki schimba polaritatea sur- 
sei de alimentare si a instrumentului de 
masura functie de țipul tranziștorului masu- 
rat. : 

Singurul reglai se efectueaza inseriind 
intre bornele C-E un potentionetru de i kOha 
si un miliampermetru pentru stabilirea unui 
curent de 10 mA. Se regleaza din P indicatia 
maxima, in aceste conditii. 

Imperecharea. tranzistoarelor se poate 
face schimbind comutatorul de domenii K2 pe 
“divarse domenii de masurare, astie! obtinin- 
du-se  B pentru siversi curenti de colector 

„la aceeasi tensiune C-E si conparini aceste 

„valori cu cele obtinute la alte tranziştoare. 


Datorita extremei simplitați a aparătu- 


lui este inutila realizarea unui cablaj 
- imprimat, piesele fixindu-se direct de comu- 
„tatore 
i Aparatul prezentat se mai poate folosi 
si ia verificarea si împerecherea diodelor, 


a diodelor luminiscente etc. daca se inseri- - 
a2a cu ele o rezistenta de aprow. 400, ras- i 


„pectiv 250 0hai. ui 


| FIG.2. SISTEMUL. DE. ÎNREGISTRARE VIDEODISC- LASERI 
= a —. ij baterie 3Ri2, aprox.4,5V. 


Particulele microscopice ale totorezistului sint, datorita rotatiei 
discului, expuse cu o rata de pina la 10 milioane per secunda, 
+Devaloparea acestui strat de fotorezist da nastere unor ablincituri 


__gare se inlantuiesc intr-o spirala, formind pista mai inainte anin- 


tita (ca cea din fig. 1). Aceste adincituri contin informatii sufi- 
ciente pentru o redare excelefta a culorilor, a rezolutiei, sincro- 
nizarii si a sunetului de cea mai inalta calitate. 

Odata terminat procesul de prelucrare al fctc ezistului, supra- 
fata este metalizata prin evaporare, dupa care prin procedee elec- 
trochimice se realizeaza un disc-mama cit si un master 'secundar 
identic cu primul, Din acestea se obtin matritele care vor fi folo- 
site pentru a reproduce, în cel nai mic detaliu, discul master. 
Milioanele de câpii, din material plastic, cu calitati optice deose- 
bite vor fi acoperite cu un strat metalic reflectant și cu un adeziv 
special cu ajutorul caruia.se lipesc intre ele cele duua fete ale 
discului. (continuare in numarui viitor) 


R-METRU 


ing. VARGHA IVAN 


Propun cititorilor interesati in verificarea, sortarea si impe- 
recherea rapida a tranzistoarelor de mica putere de tip npn si pnp 
realizarea unui B-metru simplu, avind o precizie in.jur de 10% cu 


i ajutorul schenei propuse. 


Tensiunea de alimentare a fost aleasa in asă fel incit masura- 
toarea sa se faca la o tensiune Uce des intilnita în practica si sa 
rezulte o constructie simpla, usoara, portabila - cea furnizata de o 


Aparatul . prezentat are la baza un instrument de masura de tip 
electromagnetic dintr-un mutimetru magnetoelectric MAVO-35, dar se 
poate utiliza orice miliampermetru avind un doneniu (10 mA. 

Dioda cu germaniu notata cu D are rolul de a proteja instrumen- 
tul de masura in unele cazuri de functionare limita (tranzistor 
defect, dâmeniu depasit, etc.). 3 

Cu ajutorul rezistoarelor RI-R3 injectaa in baza tranzistoruiui 


i de masurat un curent aproape constant. 


Pornind de la formula B=lc /lb obtinea pentru calculul rezis- 
tentei de baza pentru un domeniu dat (Ba) si un curent maxim de 
colector (Im) ales, notind tensiunea de alimentare cu Lo , urmatoarea 
formula: 

Uo (V)-Ube (V) 


Ry(kOhni )=Ba === _— 
Im(mA) 
In cazul schemei avem: 
4,5-0,5 
Rp spm --------- =Bm X0,4 
10 


Astfel pentru domeniile de 100, 250, 1000 rezulta valorile de 
40, 100 si 400 kOhnmi. 

Se pot alege si domenii mai nici pentru masurarea mai precisa a. 
unor tranzistoare de inalta f'ecventa, si domenii nai mari pentru 
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“a AND/OR-Gatter 
mit je 2 Cingângen! 


cz | Di 
Acum | 5 


PUTETI AVEA UN SISTEM COMPLET KATHREA 
LA. PRETURI AVANTAJOASE IN VALE 
CONVERTIBILA, DORITORII SINT RUGAT Ei 
SCRIE PE ADRESA RET PENTRU _A PRE 
* DETALII DIRECT DE LA FIRMA. 


IN NUMARUL VIITORa 
-TELECOMANDA TV -varianta. TTL. 
-ORIENTAREA ANTENEI PARABOLICE. 

„CIOCAN DE LIPIT TERMOSTATAT. ; i 
„CONECTAREA UNEI IMPRIMANTE DE LA CASA. 

DE MARCAT LA UN CALCULATOR SPECTRUM, 

CAPACIMETRU. : au 
SISTEM DE AFISARE, ete. 


INTREPRINDEREA DE ., 
MICROCALCULATOARE 
SI PROGRAME i 


e 
[7 / 
AS 
// R 93418, TLX: 71380, ofera posesorilor de sistene 


| / | 
/// Tascuua| spic IBMW-PC extensia de memorie FLOPPY-RAMDISC (CH3905) 
pă (PayTv) tă 


conecțţarea si utilizarea extensiei in sisteme 
ROBOTRON 1934, ROBOTROI 7150, JUNIOR-PC, FELIX=FC, 
- MICROBIT (R.S.F.1.) sai. alte tipuri de sistae:  XT 
si AT puteti obtine divzct de la. producator... da 
te1,961/13252-int,125 sa. prin internediul așocia- 
tiei "MEMORII-TIMISOARA”, C.P. 728, Țimisoara-8, . 


E pP p h 1900 TIMISOARA bd.Gh,Lazar di 
ă - 4e1.961-35555 telex 7ID8 
: intreprinderea noastra produce: 


Li 


„-tanilia de 'icrocaleulatoare per so NEI na SE e SEE Sa 
'* compatibile cu SINCLAIA ZA SPECTRUM (TIR MT a a: 

ȚIM-EXT, TIM-S PLUS, aicraȚIM d “rVORMs6REVIGe Va asteptam in continuare 
"statia gratica S6M-15 £ 

-digitizoare plana (PD-90, PD-50) 
'=ţapleța grafica GT 30 pe 


j int. 140 si la adresa: Tomord: 
ga Mircea, zona Qdobescu, bl, 9, sc. DB, âp- 


"memorii externe seuiconductoare de tip MAR: -Timisoara, cod 1900, Abonamentele se ta 
„DISC pentru nicrogalculațaare compatiii. 2 * sa . de mai sus, printr-un mandat postal de. 20 


181 Pe XT/AT i oa 1ei,: eventual insotit deo scrisoare în care 
-unitate ge. citire/scriere de/pp carei “se: specifice numere anterioare dorite. Va “rug! 
-- magnat rea CARMADL. git Alei “șa ne anuntati telefonic sau în seris orice nerf- 
“astaturi. ., elastice !. etanse : como gula în prinirea revistelor, eu 
„cerintelor beneficiarilor m ! aa 


Redactor sefi Treuer Emil. Desenator: 


-ceas electronic: pentru autoturisme 
“Elena, Dactilograti Maghetiu Alina, -. 


"module - da memorie RA pentru nin 
microcalculatoare Sia Ie aaa "N 


i 
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TIMISOARA, -Str.Gh. Lazar, No+?, te1.30078, FAX: 


p | sub driverul LIM EMS, ca "memorie expandata" sau. 
se ca. "RAMDISC* de 1-4 Ho. Detalii tehnice . privind: 


telefoanele: :77422 si : 123% a 


